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+ Curva di un'argilla contenente idrossido di alluminio sotto forma di Gibbsite, sovrapposta alla sua curva dilatometrica.
La presenza di Gibbsite & caratterizzata da un forte assorbimento di calore (picco endotermico) nella DTA, in corrispondenza
di 334°C.

= Curve of a clay containing aluminum hydroxide as Gibbsite, overlapped to its expansion curve. The Gibbsite presence
is featured by a strong heat absorption (endothermic peak) in the DTA next to 334°C.

« Curva de una arcilla con hidréxido de aluminio con forma de gibbsite, superpuesta a la curva dilatométrica. La presencia
de gibbsite se caracteriza por una elevada absorcion de calor (pico endotérmico) en el DTA, a 334°C.

MODELLO TEMP. GRADIENTE DI TEMPERATURA °C/min.
MODEL TEMP. HIGHEST HEATING RATE °C/min.
MODELLO TEMP. GRADIENTE DE TEMPERATURA °C/min.
Migs. . i e Misura DTA 1200°C 0,1+30°C/min.
. :?)Zlczil:nne?\mpi)nsti‘t’i::;: mri]geatlrlle llciln wittjh Ipflavtinum cruciilel i Misura DTA 1400°C 0,‘ +30°(/ min.
= Colocaci6n de la muestra en el horno con crisol de platino. Misura DTA 1600°C U,|+30°( /min.

» La funzione di Analisi Termica Differenziale pud essere abbinata agli strumenti Misura® ODLT, FLEX e HSML,anche
in versione combinata FLEX-ODLT, HSML-ODLT, HSML-FLEX.

« The differential thermal analysis function can be combined with the Misura® instruments ODLT, FLEX and HSML,
also in the combined version FLEX-ODLT, HSML-ODLT, HSML-FLEX.

« La funcién de Andlisis térmico diferencial puede combinarse con las herramientas Misura® ODLT, FLEX y HSML,
también en versién combinada FLEX-ODLT, HSML-ODLT, HSML-FLEX.
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